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OVERALL DIMENSIONS CUT-OUT DIMENSIONS

PORTLIGHT 
WEIGHT

ACRYLIC WINDOW 
THICKNESSPART

NUMBER

X  
LENGTH

Y
WIDTH

Z
HEIGHT

R
RADII

X1
LENGTH

Y1
WIDTH

R1
RADII

SIZE mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in kg lb mm in

393020200 0 176 6 15/16 323 12 11/16 4 5/32 62.0 2 7/16 156 6 1/8 303 11 15/16 52.0 2 1/16 1.1 2.42 6 1/4

393120200 1 191 7 1/2 367 14 7/16 4 5/32 62.0 2 7/16 171 6 3/4 347 13 11/16 52.0 2 1/16 1.3 2.86 6 1/4

393180200 1RE 191 7 1/2 367 14 7/16 4 5/32 95.5 3 3/4 171 6 3/4 347 13 11/16 85.5 3 3/8 1.3 2.86 8 5/16

393220200 2 176 6 15/16 425 16 3/4 4 5/32 62.0 2 7/16 156 6 1/8 405 15 5/16 52.0 2 1/16 1.4 3.08 8 5/16

393320200 3 191 7 1/2 449 17 11/16 4 5/32 62.0 2 7/16 171 6 3/4 429 16 7/8 52.0 2 1/16 1.7 3.74 10 3/8

393420200 4 191 7 1/2 646 25 7/16 4 5/32 62.0 2 7/16 171 6 3/4 626 24 11/16 52.0 2 1/16 2.4 5.28 8 5/16

393440200 4R 195 7 11/16 708 27 7/8 4 5/32 62.0 2 7/16 175 6 7/8 688 27 1/16 52.0 2 1/16 2.4 5.28 8 5/16

393460200 4L 195 7 11/16 708 27 7/8 4 5/32 62.0 2 7/16 175 6 7/8 688 27 1/16 52.0 2 1/16 2.4 5.28 8 5/16

393520200 5 264 10 3/8 449 17 11/16 4 5/32 62.0 2 7/16 244 9 5/8 429 16 7/8 52.0 2 1/16 2.3 5.15 10 3/8

393780200 7RE 191 7 1/2 425 16 3/4 4 5/32 95.5 3 3/4 171 6 3/4 405 15 15/16 85.5 3 3/8 2.4 5.28 8 5/16
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SEE PAGE 62

4. Panneaux & Hublots

En parfaite harmonie avec les panneaux de pont Lewmar, le hublot 
Standard est élégant, bien placé en prix, facile à installer et à utiliser.

 ■  Facilement installé en serrant les 2 bords de la cabine entre 
l'intérieur et l'extérieur du cadre avec les vis fournis qui sont serrés 
dans le cadre extérieur 

 ■ Peut être installé avec du rupson ou une bande PVC

 ■ Habillage intérieur en plastic ABS blanc

 ■  Dimension des découpes disponible sur www.lewmar.com

 ■  Fourni avec la moustiquaire (à l'exception des tailles 4L et 4R)

 ■  Gamme complète de pièces détachées disponible sur www.lewmar.com

Spécification et Options:

 ■  Poignées clip (standard) / twist 
(option)

 ■ Couleur des moulures gris

 ■  Couleur du plexi: Gris (standard) autre 
couleur disponible en option

 ■  Finition du cadre: Anodisé gris 
argenté (standard)  
Autre finition possible

 ■  Fourni avec l'habillage et la 
moustiquaire

Découpe

Hublots Standard

Epaisseur de coque maxi 34 mm 
Epaisseur de coque mini 7 mm 

Tous les hublots sont fournis avec 12 vis M5x25 pour une épaisseur de coque de 17-25mm 
Les hublots doivent être posés sur une surface plane +/- 1 mm

Dimensions

Poignée twist optionel, 
contactez votre 

représentant Lewmar 
pour les références


